Nabijeci stanice EVECUBE jsou vyrobeny z kvalitni
nerezoveé oceli. Diky své kompaktni velikosti a odolnosti
jsou vhodné zejména do venkovniho prostiedi. UmoZiiuji
nabijeci vykon 3,7kW - 22kW. MoZnost power steering
modulu.
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® EVE.CHARGE PRO VZDALENOU SPRAVU A FAKTURACI
® 7AHRNUJE PLATEBN{ SYSTEM A VLASTNI NASTAVENI TARIFU
© PODPORA OCPP

EVECUBE S

EVECUBE s ® WEB SERVER PRO VZDALENOU SPRAVU
® AUTORIZACE NABIJENI POMOCI RFID STITKU

EVECUBE B
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® 22KW AC DOMACI NABIJEGI STANICE EVE“EWBE -

® VYNIKAJICI BEZPECTNOSTNI FUNKCE VCETNE INTEGROVANEHO
PROUDOVEHO CHRANICE RCD-A-EV (DETEKCE PORUCHOVEHO
DC PROUDU)

EVECUBE 2C/2S/2B

® 2 NABIJECI PORTY

© MOZNOST MONTAZE NA SLOUP
PRO VSECHNY WALLBOXY 1/2 PORTY

® MOZNOST POWER BALANCINGU
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EVE.CHARGE

o NEJJEDNODUSSI PLATEBNI PLATFORMA PRO NABIJECI STANICE

© NABIZI PLNE PRIZPUSOBEN( POZADAVKUM PROVOZOVATELE

 VYUZITI PRO VEREJNE PROVOZOVANI RESTAURACI, HOTELU, NAKUPNICH
STREDISEK NEBO PRO PROVOZ PARKOVIST A AUTOSALONU

® CHYTRY ZPUSOB DALKOVEHO OVLADANI NABIJECI STANICE

WEB SERVER

® CHYTRY ZPUSOB JAK DALKOVE OVLADAT NABIJECI STANICI

© UMOZNUJE EXPORT PREHLEDU O NABIJENI, RFID AUTORIZACI,
NASTAVENI NABIJENI A VYKONU, VZDALENOU AKTIVACI NABIJECICH

@ PORTU, SPRAVU UZIVATELSKYCH UCTU A PODPORU OCPP

SROVNANI EVECUBE
EVECUBE BIS|C

VZDALENE RIZENI VYKONU
ROZDELENI PRIKONU *

RIZENI VYKONU DLE POTREB DOMU  **

* SDILENI JEDNOHO JISTENEHO PRIVODU PRO DVE STANICE

WEB SERVER (LAN / WIFI) (AUTOMATICKE ROZLOZEN{ VYKONU)

POKROCILE OVLADAN( A PREHLED i o , )
RFID ** BEZDRATOVY MODUL, KTERY SLEDUJE CELKOVOU SPOTREBU -
WIFHOTSPOT ODBERNEHO MISTA A PODLE TOHO UPRAVUJE VYKON NABIJENI
PREHLED O NABIENI '

FAKTURACNI MERENI SPOTREBY - MID
PLATEBNI SYSTEM EVE.CHARGE

OCPP PODPORA

OCPP VZDALENA SPRAVA
POKROCILE RIZENI VYKONU
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